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Cap Cerfs-Volants !
Art en ciel, jeux de vent et histoires d'air...



Couverture : Envol de Jessica lors d'un festival de cerfs-volants        
        à Vaux-le-Pénil (77) en juin 2008. Photo recadrée 

Il s'agit d'un Jessica 13 surdimensionné de 6 mètres d'envergure. Le créateur 
est bien entendu Sylvien Venet et sa construction a été réalisée par Catherine 
Renard et Gilles Poutoux.  
Photographie de Catherine Renard  

Cap Cerfs-Volants ! 
N° 3 - Automne 2021

Vous souhaitez contribuer pour un article ou des photographies ?   
Adressez vos propositions à redaction@cap-cerfs-volants.fr  
ou à Bernard-Noël Chagny, 7 rue du Prieuré, 18140 Herry.  

Adresse courriel du secrétariat : secretariat@cap-cerfs-volants.fr
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Chers adhérentes et adhérents.   
Voici quelques mois que notre belle association existe, et cela grâce à vous.   
Bien que notre conviviale à Epernon n'ait pu se faire pour des raisons sanitaires que nous 
connaissons tous... je garde espoir de nous retrouver bientôt autour de la ficelle et par-
ler de notre passion commune. D'ailleurs le Maire d'Epernon, désolé de cette situation 
imposée par la préfecture d'Eure-et-
Loir, m'a plusieurs fois proposé d'or-

ganiser une grande et belle fête de cerfs-volants sur la 
commune. Nous allons revenir vers vous très prochai-
nement pour vous proposer un lieu et une date dans les 
semaines à venir.  
En attendant, nous vous proposons de nous retrouver 
en visio pour papoter et parler de nos projets le ven-
dredi 8 octobre 2021, à 20 h 30 (vous recevez des pré-
cisions et le lien par mail).  
Ce beau numéro 3 vous parlera de plans, de Circoflex, 
de boomerang, de bobines et de roulettes, de nous, de 
vous ! 
Petit cadeau de fin d'année : dans le numéro 4 nous 
vous réservons une surprise...  
Faire partie d'un club c'est aussi être adhérent, ou faire adhérer ! Donc nous comptons sur vous pour dis-
penser la bonne parole et faire adhérer vos amis et relations !   
Avec toutes mes amitiés  

Pascal Pavel

L'éditorial du président

 Elles et ils ont participé à ce numéro 

Louisette Pirat  
(Cher)

Catherine Renard  
(Essonne)

Pierre Fontan  
(Landes)

Nicolas Mélisson  
(Ille-et-Vilaine)

Bernard-Noël Chagny   
(Cher)

Gérard Vauchamp  
(Haute-Vienne)

Pierre Lesage  
(Tahiti)

Yves Leroy  
(Eure)
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Une découverte inattendue 
Lors d'une exposition-vente réalisée 
à Bourges en 2016 par l'Atelier Au 
Fils d'Indra, et parmi les 200 mo-
dèles exposés, Bernard-Noël tombe 
en arrêt devant une magnifique toile 
brodée (modèle C33) représentant 
un combat de cerfs-volants.  
Cette grande toile fourmille de détails 
tant au niveau du paysage, des cerfs-
volants que des personnages. Il a le 
coup de foudre et il décide de pas-
ser commande du modèle qui sera li-
vré plusieurs mois plus tard. Depuis 
cette toile décore son bureau.  
Origine des broderies par ap-
pliques 
Les toiles brodées proposées par  
l'Atelier Au Fils d'Indra de Pondichéry 
(1969-2018) reprenaient une tech-
nique ancestrale de l'Inde du sud, 
utilisée dans la décoration des tem-
ples et des chars sacrés. Nicole Du-
rieux et les premières brodeuses de 
l'atelier ont enrichi et consolidé la 
technique en éliminant le collage ini-
tial et en introduisant un feston brodé 
sur le contour de toutes les pièces 
élémentaires qui constituent l'ensem-
ble de la toile.   
La technique 
Tout commençait par un carton (des-
sin) puis, sur un calque posé sur ●●● 

Art et création

"Les cerfs-volants" de l'Atelier Au Fils d'Indra à Pondichéry 
Texte : Louisette Pirat ; photographies Bernard-Noël Chagny 

"Les Cerfs-Volants" - n° C33 
Dimensions de l'ouvrage : 70 cm sur 34 cm

Texte descriptif joint à l'ouvrage   
"Les Cerfs-Volants" - n° C33    

"Le cerf-volant est un des jeux les plus po-
pulaires en Inde. Adultes et enfants se don-
nent avec beaucoup de passion à ce sport. 
La plupart du temps les cerfs-volants sont 
fabriqués par les enfants avec du papier 
de soie et des bambous. Ce qui intéresse 
tout le monde, ce sont les combats de 
cerfs-volants. Chacun enduit le fil d'une 
mixture appelée "mânjâ" (faite de verre 
pilé et tamisé, d'amidon et autres produits 
tenus en grand secret) pour couper le fils 
des autres. Ces engins de combat peuvent 
voler très loin (250 à 300 m et même plus), 
ils sont très maniables et obéissent au 
doigt et à l'oeil de leur maître. Ainsi, se 
livre dans un ciel sans nuage et sous un so-
leil de plomb, un combat acharné de 
toutes les couleurs, pour le bonheur de 
tous les passionnés."

Version numérique offerte en libre diffusion 
Copyright  © Cap Cerfs-Volants
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●●● une table lumineuse, on reproduisait le carton 
d'origine dans ses moindres détails. Chaque petite 
surface était ensuite découpée dans des tissus aux 
couleurs correspondantes, puis brodée et feston-
née sur tout son contour. Toutes les pièces décou-
pées étaient ensuite appliquées une à une avec 
soin sur la toile de fond puis cousues ensemble et 
rebrodées. Chaque toile était ensuite doublée et 
une étiquette brodée était cousue au dos, certifiant 
la provenance et un travail fait main. 
Cette technique très particulière a permis la réalisation 
de toiles murales qui sont de véritables tableaux re-
flétant la vie en Inde et sa culture d'hier et d'au-
jourd'hui. 

Brodeuses au travail à Pondichéry

L'association Au Fils d'Indra 
Créée en 1969 en Inde par Nicole et Henri Durieux, et 
en France par Marie-Rose Carlié et son mari Louis 
Fournier, l'association avait pour but d'aider les 
femmes dans le besoin dans un souci de réciprocité et 
d'échange, notamment en situant leur travail dans des 
activités artistiques.   
À Pondichéry, entre 1969 et 2018, l'Atelier Au Fils 
d'Indra, avec ses 200 brodeuses fera vivre plus de 
1000 personnes, et en France plusieurs centaines de 
bénévoles vont organiser des expositions pour faire 
découvrir ce travail et vendre les toiles brodées aux vi-
siteurs séduits.  
En 2018, le développement économique de l'Inde et 
son évolution politique et sociale ont contraint l'asso-
ciation à reconsidérer les modalités de son action et 
à fermer l'atelier.   
Afin que demeure une trace de cette histoire d'art et 
d'amitié, un ouvrage d'Art est en cours d'édition. Il ren-
dra hommage aux fondateurs de cette action huma-
nitaire et sociale exceptionnelle, ainsi qu'aux brodeu-
ses dont le talent artistique a enchanté pendant près 
de 50 ans les nombreux visiteurs des expositions.

Détails de la toile brodée : cerfs-volants et personnages

Plus d'informations sur la technique de 
brodereie par applique et l'association 

"Au Fils d'Indra" avec ce QRCode 

Photo L. Pirat
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Comment ça je papote, je papote. 
C'est l'intro ? Elle est trop longue ? 
Mais non, mais non ça va passer. 
Avec les photos ça... ne passera 
pas... mais... les lecteurs pourront 
consulter l'article en entier grâce 
au QR code situé à la fin de l'in-
terview... cool !  
Oui, la régie ? Comment ça on est 
en direct ? Hé m... !  
N.M. Bienvenue sur la terrasse de 
notre café virtuel où nous avons le 
plaisir d'accueillir aujourd'hui l'un 
des deux créateurs du Circoflex, le 
cervoliste Ton Oostveen. 

Interviews de cervolistes

Ton Oostveen : le Circoflex 
Interview réalisée depuis Riemst (Belgique) par Nicolas Mélisson  

Photo E. Hendricks

N.M. Bonjour Ton, merci de passer 
ces quelques instants en notre com-
pagnie pour assouvir notre curiosité 
sur les origines du Circoflex... Vous 
êtes le co-fondateur en 1978, avec 
Helmut Schiefer, de l'Association 
néerlandaise de Cerf-Volant, com-
ment résumeriez-vous votre par-
cours de cerf-voliste ; vous êtes 
tombé dedans quand vous étiez 
petit ?  
T.O. J'ai commencé à construire 
des cerfs-volants quand j'avais 7 
ans environ, tous les matériaux 
étaient à ma disposition. Mes pa-
rents avaient une boutique de fleu-
riste et une pépinière de plantes. 
Du papier chinois blanc, du fil, du 

bambou et de la colle, tout était 
là ! J'ai commencé avec un ami In-
donésien, son père nous a appris à 
construire le cerf-volant indonésien 
avec un arc en bambou. Deux rues 
plus loin, nous avions un joli parc 
pour lancer nos cerfs-volants. Nous 
pouvions acheter le papier pour les 
cerfs-volants aux traditionnelles 
couleurs de la Hollande dans une 
épicerie-confiserie juste de l'autre 
côté de la passerelle. À 11 ans, je 
suis passé à la construction de pla-
neurs en balsa puis d'avions de vol-
tige [...]. En 1973 (25 ans) j'ai re-
commencé à faire du cerf-volant.  
Des compétitions informelles de 
cerf-volant étaient organisées par 
des amis qui invitaient des amis et 
la famille, le but était la créativité. 
Cela se passait dans une lande de 
bruyères au centre de la province 
de Gueldre (Pays-Bas), j'avais ap-
porté le même matériel que celui 
utilisé dans ma jeunesse et pen-
dant la nuit je construisais mon cerf-
volant. Après quelques années, je 
n'ai plus été autorisé à participer 
aux concours de cerfs-volants. Le 
jury trouvait que j'étais trop profes-
sionnel. En 1977, j'ai participé à un 
festival culturel à Almere Haven 
près d'Amsterdam. Dans les an-
nées 70, le style de vie était très dé-
contracté et créatif. J'y ai rencontré 
Helmut Schiefer, l'un des cervolistes 
actifs. Nous avons lancé nos cerfs-
volants et finalement échangé nos 
adresses et sommes restés en 
contact. Helmut, en tant que gra-
phiste, a réalisé le symbole de la 
Dutch Kite Society (Association 
néerlandaise de cerf-volant). Nous 
avons cousu ce dessin sur des com-
binaisons blanches pour nous pré-
senter à un concours de cerf-volant 
que nous voulions bloquer. Les or-
ganisateurs prévoyaient de jeter les 
bases d'une fondation afin d'orga-
niser des concours dans tous les 
Pays-Bas. Nous étions contre les 
concours à l'époque, nous pensions 
que cela tuerait la créativité. C'est 
ainsi que notre association de deux 

personnes s'est développée pour 
atteindre plus de 150 cervolistes 
dans les années 90.  
N.M. Il y a 25 ans, le Circoflex a 
reçu le 1er prix de création artistique 
et de la meilleure innovation tech-
nique au festival de Dieppe 1996 ; 
si vous vous retournez vers ce fes-
tival, quelle image voyez-vous ?  
T.O. Le thème du concours était 
"Transparence et Couleur". J'ai 
construit un Circoflex simple 
quelques jours avant Dieppe en une 
après-midi et une soirée. Le maté-
riau était du film cellophane trans-
parent utilisé pour les fleurs. À 
l'avant une armature souple colo-
rée en fibre de verre et, à l'arrière 
dans la couture, un cordon de cou-
leur à peine 20 centimètres plus 
court que l'armature. La veille du 
concours à Dieppe, nous avons de-
mandé à des amis de lancer tous 
les Circoflexs que nous avions 
construits : environ six. 

Photo T. Oostveen

Ton Oostveen à Maastricht (N.L.)

Circoflex à Iquique (Chili)

N.M. Qu'est-ce que ce prix vous a 
apporté ?  
T.O. Beaucoup de notoriété, d'inté-
rêt et d'invitations à d'autres festi-
vals. Notre récompense était un 
voyage dans des festivals de cerf-
volant en Asie : Thaïlande, Malai-
sie, Singapour. Plus tard nous avons 
eu des invitations au Canada et 
dans d'autres pays européens. 

Version numérique offerte en libre diffusion 
Copyright  © Cap Cerfs-Volants



                                                                                               N° 3 - Automne 2021 - Cap Cerfs-Volants !     7Version numérique offerte en libre diffusion 
Copyright  © Cap Cerfs-Volants

N.M. On ne retient que celle de 
Dieppe où il est associé, mais 
quelle est sa date de naissance of-
ficielle ? Pouvez-vous, en quelques 
mots nous rappeler l'origine de sa 
création et les étapes clés dans sa 
réalisation ?  
T.O. La création du Circoflex a évo-
lué à partir d'une "manche à air / 
tube". Pour une promotion de la 
ville de Nimègue, nous avons fa-
briqué un énorme tube (6 m 
de circonférence, 7 m de 
long) attaché à la ligne 
d'un Sanjo de 3,5 m. Le 
texte écrit dessus était dans 
le style des bulles de bande 
dessinée : "pas d'alcool au 
volant, c'est un engage-
ment".  
Nous avons lancé le tube 
formé par un anneau en fi-
bre de verre à l'avant et un 
cordon 5 % plus court dans 
la couture à l'arrière.  
Cette combinaison a été 
lancée à partir d'un barrage de la 
rivière Waal à Nijmegen (Pays-
Bas). C'était déjà en tant que tel un 
peu dangereux, mais la situation 
s'est grandement détériorée 
lorsque le câble s'est cassé et qu'un 
mousqueton est venu, à la manière 
d'un coup de feu, frapper la partie 
de ma veste qui pendait près de 
mon corps et l'a déchirée ! Après 
cet incident, nous avons essayé de 
faire voler le tube indépendamment 
en réalisant des expérimentations 
avec la bride seulement. Pour cela 
nous avons fait un autre tube  
rouge-blanc-bleu (8 m de circonfé-
rence, 4,5 m de long), car quelques 
jours plus tard c'était le Queen's 
Day le 30 avril 1995 (Ndlr : fête na-
tionale aux Pays-Bas). L'expérience 
s'est bien déroulée, mais la forme 
du tube était un peu trop longue. 
Nous avons donc commencé à le 
réduire jusqu'à ce que nous trou-
vions finalement que les ratios de 
7,5 m de circonférence et 0,5 m de 
profondeur et de 10 m de circonfé-
rence et 0,6 m de profondeur re-
présentaient de bons rapports es-
thétiques. Les expériences ont été 
réalisées avec du plastique bon 
marché, puis dans des couvertures 
de sécurité en Mylar et enfin en 
spinnaker.  

Le Circoflex était prêt sous diffé-
rentes apparences. La version trans-
parente avec anneau de fibre et 
cordons colorés a été réalisée peu 
avant septembre 1996 pour Dieppe.  
N.M. Son nom a-t-il une origine 
particulière ?  
T.O. C'est aussi simple que le cerf-
volant : c'est un cercle et il est flexi-
ble donc Circoflex. 

N.M. Vous avez, je crois, déposé le 
plan pour en éviter la commercia-
lisation, une démarche importante 
pour vous ?  
T.O.  Nous avons déposé un mo-
dèle et non un brevet. Dans un bre-
vet, les caractéristiques techniques 
sont de la plus haute importance. 
Mais dans le cas de cette construc-
tion simple, cela pouvait être 
ignoré.  
Le modèle du cerf-volant en forme 
d'anneau a été déposé au bureau 
du Bénélux. Cependant, il s'agissait 
d'une procédure très coûteuse pour 
l'avoir dans le monde entier. Nous 
avons donc choisi de publier le 
dessin dans environ 16 magazines 
et le livre Kites, publié à l'époque 
par Ron Moulton et Pat Lloyd, en 
1997. Nos noms ont été publiés 
dans les articles en tant qu'inven-
teurs et nous espérions ainsi qu'il ne 
soit pas commercialisé. Le Circoflex 
était destiné à être construit uni-
quement par des cerfs-volistes in-
dividuels.  
N.M. Ce projet a été porté à deux 
têtes, comment décririez-vous la 
complémentarité avec Helmut 
Schiefer ?  
T.O. Nous étions tous les deux 

orientés vers les constructions sim-
ples et l'expérimentation. Nous 
n'utilisions pas beaucoup de cou-
leurs dans un cerf-volant. Helmut a 
cessé de travailler en 1996. Il était 
graphiste, cela se voyait dans ses 
cerfs-volants. Il était très minutieux 
dans l'élaboration des dessins. J'ai 
une orientation technique pratique 
pour les constructions et une expé-
rience dans les illusions et les ma-

thématiques. Je travaillais 
toujours comme psycho-
logue à l'université de 
Maastricht, et de temps en 
temps dans les pays 
d'Amérique latine. Nous 
habitions à 200 km l'un de 
l'autre, mais nous étions en 
contact quotidien par télé-
phone. Helmut vivait dans 
un endroit bien placé pour 
le vol, avec une prairie juste 
de l'autre côté de la rue où 
nous pouvions expérimen-
ter le week-end. Il pouvait 
continuer pendant la se-

maine et nous bénéficiions des ré-
sultats de ses essais le week-end 
suivant.  
N.M. J'ai lu également que vous 
aviez à l'époque le projet d'effec-
tuer deux réalisations plus déme-
surées (24 m et 36 m), challenge 
réussi ?  
T.O.  Nous avons construit la ver-
sion 24 m, elle fait 1,5 m de pro-
fondeur. Elle n'est pas facile à lan-
cer. Les baguettes sont un 
problème, celles qui sont creuses 
ont tendance à casser. J'utilise 
maintenant des arceaux pour tente 
en alliage de 8 mm ou 11 mm de 
diamètre. Nous avons également 
besoin d'une assistance supplé-
mentaire, alors que les versions 
7,5 m et 10 m en Mylar montent 
sans vent en marchant seulement 
rapidement. Pour l'ouverture d'un 
projet de Riverpark entre la Bel-
gique et les Pays-Bas, j'ai conçu un 
immense tube aux couleurs des 
drapeaux de la Belgique et des 
Pays-Bas, noir-jaune-rouge-blanc-
bleu. Sa circonférence est de 18 m 
et sa longueur de 7,5 m. Il a volé de 
manière stable lors de la cérémo-
nie d'ouverture, même lorsque la 
pluie a commencé. 

Photo E. Hendricks

Circoflex en Namibie
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N.M. Avez-vous expérimenté d'au-
tres variantes de ce cerf-volant ?  
T.O. L'atout de l'anneau volant est 
sa simplicité. D'autres cervolistes 
ont essayé de trouver leurs propres 
solutions pour faire voler un cerf-
volant similaire. La plupart d'entre 
elles étaient compliquées et sans 
aucun profit supplémentaire.  
N.M.  Ce fut l'un des cerfs-volants 
phare du début des années 2000, et 
il a dû être présent sur nombre de 
manifestations, avez-vous un sou-
venir particulier sur l'une d'elles ?  
T.O. Je pense que la plupart de 
nos Circoflexs étaient dans le ciel 
de Dieppe en 1996, six plus le 
Circo-tube.  
N.M. Votre site présente plusieurs 
de vos créations, en avez-vous une 
en particulier dont vous aimeriez 
nous parler ?  
T.O. J'ai construit l'Icosaèdre en 
1981. C'est l'un des cinq solides de 
Platon. Je pensais que les perfor-
mances du nylon étaient moins in-
téressantes, car la forme, le contour 
et la structure de construction 
n'étaient pas visibles. Il serait plus 
facile de construire l'Icosaèdre 
avec trente baguettes et des 
connecteurs imprimés en 3D spé-
cialement conçus. Il sera cependant 
trop lourd pour voler. Le défi était 
d'utiliser moins de baguettes et 
d'utiliser la traction et la poussée de 
la construction dans laquelle les 
baguettes, le Mylar et le ruban de 
Dacron étaient impliqués. Seuls 
deux "cinq coins" formés par les 5 
baguettes sont utilisés. Ces 2 x 5 

baguettes ainsi qu'une ba-
guette deux fois plus 
longue que ces 10 ba-
guettes créent la forme. 
Les connecteurs flexibles 
des 2 x 5 baguettes de car-
bone sont dix morceaux de 
tuyaux en caoutchouc. Dix 
voiles triangulaires en My-
lar (voile de surf) sont 
orientées au centre de 
l'Icosaèdre pour faire voler 
la forme. Le ruban de Da-
cron donne l'illusion de 
vingt baguettes supplé-
mentaires. Ainsi, le contour 
et la forme sont visibles.  

Tous les solides / formes de Platon 
(tétraèdre, octaèdre, hexaèdre / 
cube, icosaèdre et dodécaèdre) ont 
été construits et utilisés en 2012 à 
Dieppe. Platon utilisait ces formes 
et les reliait aux éléments "feu, air, 
terre, eau, espace" et le thème de 
Dieppe 2012 était consacré à cela. 
Mon abstraction1 de ces éléments a 
été exposée dans de nombreux dé-
partements de mathématiques et 
de physique des universités, des 
salles d'exposition et des confé-
rences mathématiques internatio-
nales. 

Photo M.  Schellekens
Un immense tube à Malden (N.L.)

Photo G. Bloom

Icosaèdre présenté à Dieppe

Ton Oostveen avec un Circoflex

T.O. Personnellement, je m'inté-
resse à l'illusion dans la perception, 
aux constructions minimalistes et 
aux mathématiques. Je fais des 
cerfs-volants avec des motifs qui 
donnent l'illusion du mouvement, 
l'aspect cinétique... 
Travaillez étape par étape, modifiez 
une variable à la fois, expérimentez 
et notez les modifications que vous 
apportez au modèle. Si vous n'êtes 
pas familier avec les programmes 
de conception par ordinateur, vous 
pouvez réaliser des modèles ré-
duits. En utilisant des piques pour 
barbecue en bambou et des tubes 
en plastique combinés à des 
feuilles de plastique, de Mylar ou 
de Tyvek, vous pouvez voir la forme 
ou même essayer de voir comment 
ils pourraient voler.  
N.M. Merci Ton pour toutes ces 
précisions et bons vols pour vos 
prochaines créations.  
Je vous donne rendez-vous dans le 
prochain numéro de Cap Cerfs-
Volants pour ausculter de la tête 
aux pieds le dernier plan du Circo-
flex de Ton.  
Et si vous avez envie de découvrir 
l'intégralité de l'intro et de l'inter-
view in french or english version, ou 
d'accéder au site de Ton pour dé-
couvrir toutes ses 
réalisations, flashez 
ce QRcode. 

N.M. Comment voyez-vous le pro-
cessus de création, quelles en sont 
pour vous les étapes clés ?  
Avez-vous des conseils pour ceux 
qui voudraient se lancer dans ce 
type de projet ? 

Photo E. Hendricks

1.  Ton Oostveen aura très certainement 
voulu dire "Ma représentation"
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Sens de rotation

Centre de  
gravité

Le phénomène de retour du boomerang 

Texte et choix des illustrations : Gérard Vauchamp

Lors de ma chronique précédente 
je me suis attaché à présenter l'his-
torique du boomerang - le plus 
ancien objet volant - et à rectifier 
quelques idées reçues erronées sur 
son origine, sa forme, sa prétendue 
naissance en Australie et la confu-
sion très largement répandue avec 
le bâton de chasse des Aborigènes.   

 Objets insolites

Vent relatif

Bord d'attaque Bord de fuite

Extrados

Intrados

Portance

Trainée (frottements)

Sens du déplacement

Le phénomène  
de portance

Aérodynamique d'un boomerang  
Si le vol du boomerang paraît 
quelque peu magique pour les en-
fants et le profane, c'est en fait la 
combinaison surprenante de forces 
aérodynamiques complémentaires 
et complexes.  
Un boomerang comporte au mini-
mum deux pales dotées de profils 
porteurs avec un bord d'attaque et 
un bord de fuite.  
La forme la plus connue est le bi-
pale un peu en forme de "V" dont 
les deux pales sont reliées par un 
coude arrondi avec un angle va-
riant entre 60 et 120°.  
La majorité des boomerangs clas-
siques a une face bombée et déco-
rée, toujours la supérieure, qui est 
au-dessus lors du vol, nommée l'ex-
trados. L'intrados est la face en 
dessous, plate et non décorée.  
Ces deux termes sont bien connus 
des cervolistes.   
L'envergure est la distance qui sé-
pare l'extrémité des pales, en fonc-
tion de leur longueur et de l'ouver-
ture de l'angle. Elle peut être 

inférieure à 10 cm pour un boome-
rang d'intérieur, léger et de faible 
portée, mais elle peut dépasser lar-
gement un mètre dans le cas d'un 
boomerang géant. En fait l'enver-
gure moyenne varie le plus souvent 
entre 20 et 35 cm.   
Lancé à la main, il décrit dans l'es-
pace une trajectoire plutôt ellip-
tique tout en tournant autour de son 
centre de gravité afin d'acquérir 
son indispensable stabilité gyro-
scopique (faculté de s'auto équili-
brer en rotation).   
Le centre de gravité est le cœur 
du boomerang  
Dans le cas d'un bipale, il est situé 
entre les deux pales, dans le vide à 
proximité de l'intérieur du coude et 
pour un tripale au centre du boo-
merang. 
Il représente le centre de sa masse 
globale et donc le point d'applica-

Boomerang bipale décoré 
(Coll. partic.)

Boomerang tripale  
(Réalisation de l'auteur)

tion de la force de pesanteur diri-
gée verticalement vers le sol.  
Pendant la durée du vol, les forces 
aérodynamiques (FAD) produites 
par les pales combattent en prin-
cipe la gravité et peuvent être mo-
difiées par certains réglages de 
manière à retarder son inévitable 
chute.   

Pale

(Source  : Comité national boomerang)

Version numérique offerte en libre diffusion 
Copyright  © Cap Cerfs-Volants
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La complexité vient du fait que le 
boomerang tourne sur lui-même 
tout en avançant, au gré de la vi-
tesse de translation et de la vitesse 
de rotation qui se traduisent en 
poussée.  
La vitesse de l'air est plus impor-
tante pour la pale supérieure dite 
avançante ou d'attaque, que pour 
la pale inférieure dite reculante ou 
de suite.  
La pale supérieure développe une 
plus grande portance aérodyna-
mique que la pale inférieure.   
En résumé le jeu de vitesses de 
translation et de rotation produit 
très peu de poussées en bas du 
disque de rotation du boomerang 
et un maximum en haut de ce 
disque.  
Le point d'application de la somme 
totale des poussées se trouve en 
position haute sur le disque de ro-
tation, en principe sur l'axe vertical 
passant par le centre de gravité.  
Les pales génèrent des forces 
aérodynamiques  
- La portance, perpendiculaire au 
plan de la pale et la traînée, est di-
rigée dans le plan de la pale et vers 
l'arrière.   
- La traînée ralentit la rotation mais 
n'intervient pas dans le retour.   
- Outre l'équilibre gyroscopique et 
la portance, le troisième principe 
physique (le plus important pour le 
retour grâce aux effets d'inertie dus 
à la rotation) est la précession gy-
roscopique générée par la force 
intervenant sur la partie haute du 
"disque tournant" 90° avant son 
point d'application. C'est cela qui 
réoriente la force de portance vers 
l'intérieur du virage avec pour 
conséquence la trajectoire courbe 
et le retour vers le point de départ.   
Ouf ! Au risque que certains lec-
teurs ne "décrochent" (trait d'hu-
mour), je n'irai pas plus avant sur 
les données techniques qui régis-
sent le vol surprenant du boome-
rang.  
Autres paramètres entrant en jeu  
- En compétition, lors des épreuves 
de rattrapage acrobatique ou de 
maximum de temps en l'air, certains 
boomerangs sont lancés très haut 

puis ils se stabilisent pour descen-
dre en cheminée en autorotation 
sous leur propre poids comme une 
hélice ou une samare (graines qui 
tombent des érables, appelées hé-
licoptères).  
- D'autres éléments entrent natu-
rellement en jeu tels que les ca-
prices du vent en dessous des 30 
mètres, fréquemment instable à 
cette faible altitude, souvent imper-
ceptibles sans l'aide d'un témoin 
(balise ou ruban par exemple). 
Sans oublier que l'expérience et la 
dextérité plus ou moins acquise du 
lanceur sont évidemment des fac-
teurs déterminants.   
- Selon le matériau et sa forme, le 
poids d'un boomerang varie entre 
20 et 120 grammes. Les plus légers 

sont en mousse souple ou rigide, 
voire en contreplaqué de bouleau 
de 1 à 2 mm. Les modèles à 3 ou 4 
pales vont généralement moins loin 
mais reviennent plus facilement vers 
le lanceur. Je souligne un détail im-
portant : il existe des boomerangs 
pour droitier et pour gaucher (dans 
ce cas, bord d'attaque et bord de 
fuite sont inversés).  
 
En conclusion, les nombreux para-
mètres qui entrent en jeu pour la 
réussite du vol et son retour dans 
les mains en font un objet étonnant 
et unique, riche en sensations.  
La technique et la gestuelle du lan-
cer seront abordés dans un autre 
article.      

Différentes formes de boomerangs bipales 
(Fabrication Michel Chanaud)

Version numérique offerte en libre diffusion 
Copyright  © Cap Cerfs-Volants
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Reportages

Festival Al-Farsi au Koweït 
Monsieur Abdulrahman Shaikhan Al-Farsi, un riche 
homme d'affaire koweïtien et amateur inconditionnel 
de cerfs-volants (les plus grands du monde si possi-
ble…), organise chaque année en février un festival 
privé de cerf-volant en plein désert où il invite une 
trentaine de cervolistes à faire voler leurs grosses 
structures gonflables.  
Peter Lynn et ses kites designers Simon Chisnall et 
Craig Hansen de Peter Lynn Kites sont des habitués. 
En février 2013, Wolfgang Bieck et moi-même étions 
invités à ce festival en tant qu'aérophotographes : une 
expérience absolument unique digne des Mille et une 
Nuits.  
Abdulrahman Shaikhan Al-Farsi sait recevoir et a le 
souci du détail. Ainsi, dès la descente de l'avion, un 
représentant du Kite Team Al Farsi m'attend pour 
m'aider à passer l'immigration et les douanes et en un 
rien de temps je me retrouve dans une limousine 
Mercedes en route vers un hôtel 5 étoiles…  

Du Koweït à Rapa Nui 
Texte et photos : Pierre Lesage

Le lendemain départ en bus dans le désert, et après 
des dizaines et des dizaines de kilomètres de raffine-
ries, nous arrivons sur le site du festival et là c'est com-
plètement surréaliste…   
Nous sommes en plein désert koweïtien à quelques 
kilomètres de la frontière saoudienne. Il y a une 
grande tente avec des machines à coudre pour ré-
parer les cerfs-volants, à côté une autre tente pour le 
thé ainsi qu'une autre pour le déjeuner.   
Il y a aussi une tente exposition pour présenter le Ko-
weït aux visiteurs, une petite tente mosquée, des tapis 
partout posés à même le sable et des camions citernes 
qui répandront de l'eau sur le sable pour limiter la 
poussière sans oublier une armée de serveurs en 
djellaba pour nous rafraîchir avec du thé ou de l'eau 
sur le terrain…  
Il y aura une journée envol des Raies, une journée en-
vol des Pieuvres, une journée envol des Baleines et 
bien sûr une journée consacrée à l'envol des deux 
plus grand cerfs-volants du monde (plus de 1000 mè-
tres carrés chacun) : le drapeau du Koweït et la Raie 
géante…   
Tout est dans la démesure : des lignes de retenue avec 
une résistance de plusieurs tonnes, à la taille des 
bulldozers qui servent d'amarrage ! 

" Tout est dans la démesure : des lignes      
de retenue avec une résistance de plusieurs 

tonnes, à la taille des bulldozers qui          
servent d'amarrage ! "

Le festival privé Al-Farsi dans le désert koweïtien

Danses du sabre....

Il n'y a pas de public et ce festival privé est la fantai-
sie annuelle qu'Abdulrahman Shaikhan Al-Farsi offre 
à ses invités.  
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Tout au long du festival Al-Farsi, j'ai longuement dis-
cuté avec Simon Chisnall et Craig Hansen qui signent 
la réalisation de ces grosses structures volantes, et 
étant tous originaires du pacifique sud, nous évoquons 
bien sûr le triangle polynésien entre la Nouvelle-        
Zélande, l'île de Pâques et Hawaï avec Tahiti en son 
centre.   
Une idée loufoque nous vient alors : pourquoi ne pas 
réaliser un grand Moai de l'île de Pâques que je 
pourrais faire voler au-dessus de la carrière de Moai 
de Rano Raraku où se trouve la plus grande concen-
tration de ces statues gigantesques ?  
Une idée saugrenue… mais avant de lancer la pro-
duction du prototype, je travaille pendant plusieurs 
mois avec le ministère de la culture du Chili, le Parc 
archéologique de l'île de Pâques et l'Unesco pour 
présenter mon idée et obtenir les autorisations. Je les 
obtiens non sans mal et surtout grâce à l'intervention 
de ma tendre et chère qui a fait des fouilles archéo-
logiques à Rapa Nui et a conservé de solides amitiés 
sur place.  
Simon Chisnall commence à dessiner le prototype sur 
la base d'un dessin très précis que je lui ai fourni.   
Lors d'un voyage professionnel en Nouvelle-Zélande 
je fais un saut à Ashburton sur l'île du Sud pour ren-
contrer Momo le Moai, voir ses qualités de vol et ap-
prendre à manier ce cerf volant de 12 m de long et 
de 22 kilos !  
Il y a deux ou trois ajustements à faire comme chez le 
tailleur et je rentre à Tahiti avec la bête.  
Début décembre 2013 j'envoie le cerf-volant en fret 
aérien à l'île de Pâques. Fin décembre nous passons 
Noël et le jour de l'an au Chili car Heidy devait em-
barquer sur un paquebot à Valparaiso pour son bou-
lot et je rentre seul sur Tahiti avec une escale à l'île de 
Pâques début janvier.  
Quelques années auparavant nous avions accompa-
gné John Kahn, le créateur du Muppet Show, un amé-
ricain qui vit 6 mois par an à l'île de Pâques, pour faire 
décoller un Moai rose dans un champ ; du coup je le 
contacte car je risque d'avoir besoin de bras pour lan-
cer le cerf-volant mais pas de nouvelles…  
J'apprendrai par la suite qu'il m'en voulait de lui 
avoir volé l'idée (il rêvait de faire voler les marion-
nettes géantes de son show au-dessus des Moai !)...    
Repérages et vol du Moai 
Qu'importe, je fais un premier repérage et réalise que 
ça ne va pas être simple du tout. En effet le vent est ré-
gulier mais plus fort que ce que j'espérais, l'aérologie 
du lieu, sous le cratère, est assez turbulente et enfin je 
dois rester dans les chemins utilisés par les visiteurs 
sans pouvoir m'installer sur les pelouses…  
Ça va être chaud ! 

" pourquoi ne pas réaliser un grand Moai de 
l'île de Pâques que je pourrais faire voler au-

dessus de la carrière de Moai "

La zone des préparatifs avec les bancs  
qui serviront d'ancrages...

John Kahn et le Moai rose du Muppet Show 

Vol inaugural du Moai en Nouvelle Zélande
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Le paysage de la carrière de Rano Raraku, lieu de l'envol de mon Moai

Bien sûr, je ne peux pas installer d'ancre ou de 
pieux pour amarrer la bête et je vais devoir comp-
ter sur la solidité d'un banc en bois en espérant 
qu'il résiste.  
Le gonflage se passe assez bien, le décollage 
également et je fais très attention que les lignes ou 
le cerf-volant ne touchent pas les statues.  
Dans ma candeur et mon innocence, j'avais ima-
giné un moment d'installer une nacelle autokap 
sur la ligne pour tenter des images de Momo 
volant au-dessus de ses cousins.  
J'ai vite abandonné l'idée pour me concentrer sur 
le vol du Moai. 
Je suis accompagné d'un "ranger" du parc ar-
chéologique assez sympa et qui s'assure bien que 
je respecte les règles ; j'en profite pour lui de-
mander un coup de main !  
Quelques Pascuans passent à côté de mon ins-
tallation et ne semblent pas trop apprécier, 
quelques touristes crédules croiront que je tente de 
résoudre le mystère du déplacement des Moai et 
finalement je me suis bien marré !  
Momo a fait un tour à Dieppe en 2016 et je lui fais 
prendre l'air de temps en temps au-dessus du   
lagon de Tahiti !  
Si je n'avais pas été invité au Koweït, le Moai 
n'aurait pas pris son envol à l'île de Pâques ! 

Retrouvez le site de  
Peter Lynn 

avec ce QRCode 

Découvrez l'équipe  
Al-Farsi  

avec ce QRCode 

Le Moai tracté par mon Pilot de 5 m²  

q

q

1 2
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Joue aluVis

Ressort de verrouillage

Tube de poignée
Poignée Demi-moyeu

Clip de retenue

Tube de renfort

Tourillon de centrage
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12 mm

36 mm
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Ruban élastique

Butée de friction

Butée de ressort

Plans

Lors de nos déplacements sur les sites de vol, nous cherchons à minimiser l'encombrement de notre équipe-
ment. En plus des cerfs-volants, les bobines sont toujours très encombrantes avec leurs poignées qui dépas-
sent. Après avoir cherché plusieurs variantes de poignées pliantes, extractibles, coulissantes, j'ai fabriqué la ver-
sion suivante pour un ami. Les poignées sont démontables sans outil et se rangent au centre de la bobine pendant 
son transport. Sa capacité est d'environ 300 m de ligne Dacron de 65 ou 70 N.  

Une bobine à poignées extractibles 
Texte, dessins et photos : Yves Leroy

 
Elle se compose des éléments 
suivants : 
- 2 joues latérales 
- 1 moyeu central  
- 2 tubes de renfort 
- 2 poignées 
- 2 clips sur les tubes de poignées 
- 2 ressorts de verrouillage   

Les joues latérales 
Elles sont en tôle d'aluminium de 
3 mm d'épaisseur dans la nuance 
2017A.  
Elles sont fixées sur le moyeu cen-
tral par des vis à bois. 
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trous pour le ressort de blocage
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Le moyeu central 
Il est en bois massif (merisier) avec une largeur de bobinage de 50 mm. Il pourrait être fabriqué dans une seule 
pièce mais pour simplifier la découpe des logements centraux, j'ai préféré le séparer en deux éléments symé-
triques qui sont maintenus centrés par des tourillons de 6 mm. Ils ne sont pas collés, la pression de la ligne en-
roulée les maintient en position. 

Les tubes de renfort 
Ces tubes sont en acier. Ils permettent le passage des 
tubes des poignées avec du jeu pour que ceux-ci ne 
soient bloqués par l'écrasement des extrémités du 
moyeu lorsque la ligne est rembobinée avec une forte 
tension. 

Les tubes de poignées 
J'ai utilisé du tube en dimension anglaise 3/8" (9,5 mm), pour qu'ils puissent être montés et démontés facile-
ment en ayant suffisamment de jeu dans les tubes renfort. Un petit trou est percé à chaque extrémité afin de 
laisser passer le ressort de verrouillage. 

Les poignées 
Elles sont fabriquées dans un manche de pioche et percées au centre à 10 mm pour tourner librement sur les 
tubes de 3/8. Pour être rangées côte à côte au centre de la bobine, leur largeur est diminuée à 28 mm par deux 
usinages plats. Lorsqu'elles sont rangées, du ruban élastique de couturière les maintiennent en place. 
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Les clips sur les tubes de poignées 
En position d'utilisation, ces pièces sont orientées vers l'extérieur 
et retiennent les poignées. Leur dépassement permet aussi de faire 
tourner les tubes pour les verrouiller. En version transport, ils sont 
retournés pour diminuer l'encombrement du tube. Ils sont confec-
tionnés avec de la baguette de soudure inox de 2 mm. Ils viennent 
s'emboîter dans les butées de friction taillées dans de la planche 
à découper en téflon. 

Les ressorts de verrouillage 
Ils sont formés dans de la corde à piano de 1,5 ou 2,0 mm et vien-
nent s'engager dans les perçages des tubes de poignées.  
Une butée limite leur course pour ne pas les déformer lors de leur 
manipulation. 

C'est une  version mixte avec les joues en aluminium et le moyeu central en bois mais toutes combinaisons peu-
vent être imaginées.  
La forme peut également être circulaire ou plate en fonction de vos préférences. On peut par exemple rem-
placer le moyeu central par des entretoises ou faire des joues en bois.

Ébauches du moyeu et des poignées Moyeu et poignées finalisées

Moyeu et poignées rangées Ajustement et finition de la bobine

Les étapes de la fabrication en quelques photos

Butée de 
friction

Butée

Corde à piano

Clip
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Bobine sans ligne, poignées montées Bobine sans ligne, poignées rangées 
On voit bien un des rubans élastiques de maintien

Bobine avec ligne, poignées montées Bobine avec ligne, poignées rangées

Verrouillage des poignées

La vidéo montrant comment se réalise le 
verrouillage des poignées est disponible 
avec ce QRcode

J'ai réalisé le projet de cette bobine avec le logiciel de modélisation 3D SketchUp. 
Ce logiciel est gratuit.  
Pour les personnes intéressées, le fichier SketchUp de ma bobine est disponible 
avec ce QRcode.  
Bonne réalisation !

1

2
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J'ai réalisé et fait voler un Navy Pattern Dove Kite 
Texte et photos : Pierre Fontan ; dessin Bernard-Noël Chagny

Constructions

J'ai découvert le plan de cet étonnant 
engin dans le livre Kites de Ron Moul-
ton et Patt Lloyd, mais on peut se le pro-
curer très facilement ailleurs.  
C'est quoi, un Navy Pattern Dove 
Kite ?  

" Il a été prévu pour un usage militaire 
lors du conflit de 1914 -1918 "

C'est un cerf-volant plus étrange qu'il 
ne paraît sur le plan. Personnellement, 
je le trouve plus remarquablement éco-
logique que les autres... et magique. 
Écolo remarquable, car il est économe 
en matériaux solides pour le construire 
(il n'a pas de mât), et magique car il 
prend du volume tout seul en prenant le 
vent.  
Ce cerf-volant, ce pigeon (ou colombe) 
de la Navy est de conception ancienne. 
Il a été prévu pour un usage militaire 
lors du conflit de 1914-1918 comme 
cerf-volant de barrage anti-aérien.  
Il devait alors empêcher les aéronefs de 
s'approcher des navires pour les bom-
barder. Il semblait a priori plus pratique 
que ses homologues, puisque l'absence 
de mature permettait de l'entreposer à 
plat sur le pont des navires.  
Construction  
● Les baguettes et traverses 
J'ai construit ce cerf-volant sans diffi-
cultés particulières, avec les matériaux 
que j'avais déjà sous la main, ce qui fait 
que :  
- les 5 baguettes sont en carbone de 
8 mm de diamètre, 
- les traverses (longerons) du haut des 
cellules sont en fibre de verre de 6 mm 
de diamètre, 
- les traverses du bas sont en ramin.  
● L'entoilage  
L'entoilage est en spi et j'ai réalisé les 
panneaux d'une largeur de 49 cm ; l'es-
pace entre eux est également de 49 cm 
pour arriver à la longueur des barres. 
Tous les bords d'attaque et les bords de 
fuite sont incurvés de 4,5 mm sauf les 
petites ailes en triangle des cellules du 
haut. 

Le Navy Dove en vue 3D 
inspirée de Paul Chapman dans Kites

Détails de l'extrémité d'une traverse inférieure
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● Le bridage  
La principale difficulté de réalisation 
de ce cerf-volant réside dans la réa-
lisation d'un bridage correct des 
trois paires de brides, surtout en ce 
qui concerne celle du milieu. 
Pour le réglage des brides, je pense 
qu'il faut mettre le point d'attache 
bien en avant de l'appareil et le dé-
placer progressivement jusqu'à l'en-
droit convenable.  
Conditions de vol  
Comme tous les cerfs-volants cellu-
laires, un vent assez soutenu est né-
cessaire pour qu'il soit stable dans 
les airs. 

Le même à plat

Un autre Navy Dove ... sur le dos, sur lequel on voit bien 
l'absence d'entretoises

Avant un vol, examen attentif du bridage avec Sylvien Venet 

Il arrive que la cellule arrière faseye : 
dans ce cas je pense qu'il faut réduire 
la largeur du bord de fuite de cette 
cellule, mais on peut sans doute aussi 
faire autrement.  
En fait, j'ai dû construire deux Navy 
Dove 
Le premier vol du premier construit 
s'est achevé dans un arbre d'où, mal-
gré nos efforts, il n'a pu être extrait.  
Le second vole toujours, à l'occasion, 
depuis 15 ans.  

Navy Dove sur fond du monument  
de Gergovie (63)
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Un outil indispensable... 
Au tout debut de ma pratique cer-
volistique (1983), je construisais sur-
tout des petits cerfs-volants lu-
diques. Le rembobinage du fil était 
donc aisé. Un an plus tard je réalise 
mes premières photographies aé-
riennes avec des porteurs plus puis-
sants (Delta, Wasseige, Baden-Po-
wel kite Lévitor, Carré japonais...) et 
je découvre le problème du rem-
bobinage en tension lorsque l'on 
est tout seul.  
Je teste un winch monté sur un pi-
quet puis une poulie à cliquet mais 
cela ne fonctionne pas bien. J'utilise 
donc un mousqueton pour rabattre 
mon cerf-volant fixé à un classique 
piquet à chien "tire-bouchon".  
En 1993 je commence à travailler 
avec des archéologues au Soudan. 
Mon système est très vite nettement 
plus lourd (2,3 kg avec 3 servos, 
l'électronique, le reflex et le balan-
cier) et ce sont des Rokkakus de 5,5 
et 2 m² qui sont utilisés. J'ai en ef-
fet besoin de beaucoup de traction 
pour mettre ma nacelle photo en 
altitude.  
Le travail en équipe permet d'être 
plus serein. La récupération de la 
nacelle, pour changer régulière-
ment les pellicules en cours de prise 
de vue, se fait alors avec un sys-
tème rectangulaire à roulette  pen-
dant que le collègue qui a en 
charge le cerf-volant en surveille la 
stabilité (photo 4). 
Le premier modèle triangulaire que 
j'utilise est celui de J.F. Gout (pho-
tographe à l'IFAO1) lors de ma mis-
sion de 1995 en Égypte (photo 3). Il 
est nettement plus efficace que le 
mien, mais le fil sort trop souvent de 
la poulie au cours des manoeuvres. 
Je m'en inspirerai plus tard pour 
réaliser le modèle présenté ici et 
qui me sert toujours (photo 5).  
Un modèle "triangulaire" 
● Matériel utilisé 
- Une poulie en Rilsan avec roule-
ment à billes (54 mm de diamètre et 
15 mm de large). 

Outils de cervoliste

Ma roulette de rabattée 
Texte, dessin et photographies : Bernard-Noël Chagny 

Bande de spi de  
couleur jaune pour  
repérer ma poignée  

sur le sol 

Passage du fil  
de retenue 

- Deux tiges de 31 cm en aluminium 
de 8 mm de diamètre pour les bras. 
- Un boulon de 3 mm de diamètre 
et de 36 mm de long avec son 
écrou et des rondelles pour le blo-
cage sur les bras. 
- Deux rondelles un peu larges pour 
le jeu de la poulie. 
- Un petit bout de tube creux en lai-
ton (à ajuster en fonction du dia-
mètre intérieur de la poulie). 
- Plastique thermoformable  
● Réalisation  
- Au niveau de la zone de prise en 
main (et du passage du fil), les bras 
sont aplatis et se touchent.  
- Au niveau de la partie supérieure, 
chaque bras est limé sur sa face in-
terne de façon à ce que la poulie 
affleure et un épaulement (photo 2) 
permet désormais d'empêcher le fil 
de passer sur le côté de la poulie .  
- Pour fixer la poulie, j'ai choisi un 
boulon de petit diamètre afin de 
ne pas fragiliser les tiges en alu 
lors du percement des trous dans 
les bras.  

Pièce  de jonction 
entre les deux 

branches

Épaulements 

Zone de prise 
en main 

- Afin d'éliminer le jeu sur l'axe du 
roulement à billes, il faut rajouter 
un petit bout de tube en laiton.  
- Deux rondelles doivent être insé-
rées entre l'axe de la poulie et les 
bras afin d'annuler tout jeu latéral. 
- Les extrémités supérieures des 
bras sont solidarisées par une jonc-
tion en plastique thermoformable à 
façon. Il est ainsi possible de régler 

1

2

1. IFAO : Institut Français d'Archéologie 
Orientale au Caire.
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parfaitement la position des deux bras avec juste 
assez de souplesse pour que le fil puisse passer 
sans forcer.  
- Penser à nettoyer régulièrement le roulement à 
billes, surtout si l'on travaille dans un environne-
ment sableux ou poussiéreux.  
Utilisation sur le terrain 
Ce système permet une insertion et une extraction 
du fil de retenue entre les deux bras sans aucun 
effort, quelle que soit la force de traction du cerf-
volant.  
La main est hors de danger car elle ne touche ja-
mais le fil et on peut même se mettre à deux pour 
redescendre un cerf-volant rétif...  
À la grande époque de l'argentique, après avoir 
changé la pellicule et être revenu vers la personne 
qui tient mon cerf-volant, j'ai régulièrement laissé 
la roulette sur le fil ce qui permettait une réutili-
sation rapide.   
Et la perte de roulette ? 
C'est souvent lorsqu'un membre de l'équipe l'en-
lève du fil et la passe à sa ceinture qu'elle tombe 
à terre. J'ai perdu ma première roulette au 
Soudan en 1994 après avoir récupéré le cerf-
volant. Nous avons passé de longs moments avec 
l'archéologue avant de la retrouver. Depuis j'ai 
adjoint une bande de 30 cm de spi jaune sur une 
des portions horizontales. Elle est désormais plus 
aisément repérable sur du sable ou du limon... 
mais pas trop dans la savane arborée du Zim-
babwe en 2008. Nous avons mis près de 45 mn 
à 5 personnes pour la retrouver !  
Sans elle il m'est impossible de travailler. 

Pièce  de jonction 
en plastique 

thermo-formable 

Épaulements 

Passage du fil 

130 m
m

110 mm

70
 m

m

Rondelles

Tube en laiton

Mission de 2001 au Soudan  
Changement de pellicule (1) et remise en altitude de la nacelle (2) 

La roulette utilisée est encore la rectangulaire

Mission de 1995 en Égypte 
J.F. Gout utilise sa roulette triangulaire

Fouilles de Gergovie (63) en 2005.  
Ma roulette triangulaire en action

Photos F. Geus

Photo Court-Jus production

Photo Mission Douch

1

3

4

5

2

1
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Retours de lecteurs

À la suite de la parution de l'article "Musique Éolienne" de Bruno Tondelier et de Didier Ferment paru dans le 
numéro 2 de Cap Cerfs-volants ! une de nos lectrices nous a adressé le courrier suivant :    
« Comme en écho à la parution du bel article sur les musiques éoliennes, dans Cap Cerfs-volants ! numéro 2,  
j'ai écouté sur France Inter, le lundi 18 juillet à 8 h 55, la chronique d’André Manoukian intitulée Sur les routes 
de la musique. Il a évoqué un passage du livre de Michel Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique (Gal-
limard, 1967) : Vendredi fabrique une harpe éolienne à partir d’un crâne de bouc et de boyaux tendus entre 
les cornes et accordés pour vibrer à l’unisson ».  

Musique Éolienne, suite ! 

Après avoir lu l'article de William Venant "Tourner... les 3 couleurs" paru dans le numéro 2 de Cap Cerfs-volants ! 
Pierre Fontan a travaillé sur ces "bricoles" tournantes.  
Il a proposé à William des variations que nous publions ici.   
La première concerne la réalisation du cône du haut, tout en spi. Elle est illustrée en 3 photos (1 à 3). 
La seconde porte sur la fixation des bandes afin qu'elles restent bien positionnées sur le rond en cordon de 
débroussailleuse.  
Pierre propose deux méthodes :  
- rajouter du fil (polyamide, Kevlar...) que l'on enroule autour du cordon avec un noeud avant et après chaque 

Tourner... les 3 couleurs, suite ! 

Aérophoto

Land-art avec du lin par Yves Leroy 

La souplesse de la technique de photo aérienne par cerf-volant peut s'ap-
pliquer dans des domaines très variés. Elle est souvent pratiquée pour met-
tre en valeur des monuments ou des paysages mais elle permet aussi de 
révéler des visions que l'on n'imagine pas avec un regard de terrien.  
Même s'ils n'en ont pas conscience, les agriculteurs dessinent des motifs 
graphiques insoupçonnés.   
La broderie de cette photo, c'est du lin qui vient d'être fraîchement arra-
ché. Pour pouvoir garder la plus grande longueur de fibre possible, il n'est 

pas coupé comme pour la 
plupart des autres récoltes. 
C'est une machine dédiée qui 
vient pincer les tiges entre des 
courroies et les tirent forte-
ment pour briser les pieds au 
ras du sol. Grâce à ces cour-
roies, elles sont ensuite dé-
posées parfaitement alignées 
sur le sol pour le rouissage. 
Dès le lendemain, la couleur 
verte disparait et devient de 
plus en plus brune. Le soleil et 
un peu de pluie sont ensuite 
nécessaires pour que les en-
zymes viennent dégrader la 
partie extérieure de la tige. 
Cette dégradation permettra 
le teillage, c'est à dire sépa-
rer les fibres. Elles seront en-
suite peignées et mises en 
rouleaux pour être exploitées 
dans les filatures. 

Cette photo a été prise dans 
l'Eure, la Normandie étant 

une des plus grandes régions de 
production de lin en Europe. 
Pour cette photo, j'avais un delta R8, 
un Canon S110 sur une nacelle ra-
diocommandée avec un retour vi-
déo. 
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Les liens internet des QRcodes de ce numéro  
- Page 5, http://plusinfos.capcv.free.fr/CCV3/compl_atelier.pdf 
- Page 8, http://plusinfos.capcv.free.fr/CCV3/ITV_tot_F&E.pdf 
- Page 13, 1 : https://www.peterlynnkites.com/easter-island-head 
- Page 13, 2 : https://alfarsikite.com/ 
- Page 17, 1: https://flic.kr/p/2ijSz6E  
- Page 17, 2 : http://plusinfos.capcv.free.fr/CCV3/fichier_bobine.skp         

 Liens Web 

Appel à photographies 

Comme nous l'avons écrit dans la lettre de la rédaction envoyée le 4 août, nous ne disposons d'aucun fonds 
photographique. Recherchez dans vos archives des clichés qui illustrent les centres d'intérêt de Cap Cerfs-
Volants : tout ce qui est animé, sustenté et propulsé par le vent. Nous en avons besoin pour illustrer la couver-
ture et la nouvelle rubrique "Aérophoto".  
Pour la couverture envoyez nous de belles photographies aériennes mais également des clichés pris depuis le 
sol lors d'essais de cerfs-volants, lors de manifestations ou de festivals : jardins du vent, cerfs-volants, anima-
tions, etc. Lors de votre choix, n'oubliez pas que le recadrage est réalisé en mode portrait. 
Pour la rubrique "Aérophoto", en accompagnement de votre cliché, il nous faut un petit texte décrivant le lieu 
de la prise de vue, éventuellement son contexte historique, les raisons de votre choix et enfin les conditions de 
réalisation.

bande afin de fixer leurs positions. La couture du spi 
des bandes autour du cordon doit inclure le fil en 
laissant les noeuds déborder (photo 4).  
- ou coudre un fourreau tout autour du cordon, la 
couture prenant les bandes au passage (photo 5).  

Bernard-Noël Chagny
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